Разработка новой технологии производства свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА), оснащенных поверхностными электродами, и создание опытного образца
	Адресат внедрения
	Разработчики и партнеры 

	ООО Курский завод «Аккумулятор»
	Научно-образовательный центр энергосберегающего оборудования и материалов

Кафедра конструирования и технологии ЭВС.


РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

Создание СКА с высокими удельными характеристиками в герметизированном (безуходном) исполнении.

Значительное снижение капитальных затрат на создание производства и на 40-50% снижение затрат при производстве аккумуляторов.

Существенное решение основных экологических проблем.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Разрабатываемая безпорошковая технология производства СКА позволит получать источники тока, использующие поверхностные положительные и отрицательные электроды, выполненные по новой запатентоновой (США, Германия и др.) технологии.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД АНАЛОГАМИ

Исключает по сравнению с известной (применяемой) намазной технологией производства СКА следующие наиболее дорогостоящие и экологически опасные операции:

- получение в мельницах окисленного свинцового порошка;

- получение пасты;

- литье решеток;

- намазка электродов;

- использование дорогих дефицитных металлов: сурьмы, кадмия, алюминия и др.

Новая технология упрощает получение безуходных источников тока и решает основные экологические проблемы.

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ (объёмы финансирования):

Инвестиции

- на завершающий этап НИОКР





3,0 млн. руб.

- на изготовление опытных образцов




1,0 млн. руб.

- на испытание опытных образцов





0,5 млн. руб.
- на разработку опытно-конструкторской документации

3,5 млн. руб.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ






1 год
