УСТАНОВКА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ БУРЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМИ СТАНКАМИ
АДРЕСАТ ВНЕДРЕНИЯ


РАЗРАБОТЧИКИ и ПАРТНЕРЫ

Михайловский ГОК
Научно-образовательный центр энергосберегающего оборудования и материалов КурскГТУ,

Государственная геологоразведочная

академия, кафедра механизации и автоматизации буровзрывных работ 
г. Москва

РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА
Снижение энергозатрат при производстве буровзрывных работ особенно в тяжелых условиях железорудных месторождений.

[image: image1.jpg]



Установка для снижения энергоемкости бурения взрывных скважин термомеханическими станками

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Устройство снижает энергозатраты на процесс огневого расширения скважин путем очистки сжатого воздуха от парообразной и мелкодисперсной влаги, обеспечивая высокий температурный режим горения.
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД АНАЛОГАМИ

Устраняется необходимость использования в качестве окислителя кислород для поддержания заданного температурного режима, а использование осушенного сжатого воздуха позволяет значительно повысить эффективную температуру огневого бурения.

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ (объемы финансирования):

Инвестиции

· на завершающий этап НИР





300 тыс. руб.

· на создание опытного образца действующего макета

500 тыс. руб.

· на разработку опытно-конструкторской документации
400 тыс. руб.

· создание пилотного образца





800 тыс. руб.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ






1 год

